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la poze mai bune. Ajutorul și încurajarea pe care le doriți și la fel de mult cât doriți de la li.

1. 	Totul despre FOCUSING și camera ta, de FW Frerk

2. 	Totul despre SUNSHINE și camera ta, de Edwln Smith

3. 	Totul despre FILTRE și camera ta, de С. I. Jacobson

4. 	Totul despre PORTRETE și camera ta, de Hugo van Wadenoyen

5. 	Totul despre expunere și camera ta, de С. I. Jacobson

6. 	Totul despre MOMENTUL CORECT și Camera Ta, de Alex. Strasser

7. 	Totul despre PEISAJE și camera ta, de Hugo van Wadenoyen

8. 	Totul despre FORMULE In Your Darkroom, de С. I. Jacobson

9. 	Totul despre DAYLIGHT INDORS și camera ta, de Hugo van Wadenoyen

10. 	Totul despre IMPROVING NEGATIVES, de FW Frerk

11. 	All About WINTER PHOTOGRAPHY and Your Camera, de Edwln Smith

12. 	Totul despre TRASMARE PROBLEME În fotografiile tale, de A. Merryweather

13. 	Totul despre O DOAR LAMPĂ și Camera ta, de Hugo van Wadenoyen <4. Totul despre A DOUA LĂMPĂ și camera ta, de Hugo van Wadenoyen

15. 	Totul despre COMPOZIȚIE și camera ta, de A. Kraszna-Krausz

16. 	Totul despre BETTER PRINTS In Your Darkroom, de FW Frerk

|7. All About AgainST THE SUN EFECTS and Your Camera, de H. van Wadenoyen

18. 	Totul despre FOTOGRAFII ÎN GRĂDINĂ și Camera ta, de RM Fanstone

19. 	Totul despre COPIERE și camera ta, de WH Greenwood

20. 	Totul despre EFECTUAREA MĂRIRILOR în camera ta întunecată, de С. I. Jacobson

21. 	Totul despre PROCESARE în camera ta întunecată, de С. I. Jacobson

22. 	All About ARHITECTURE and Your Camera, de RM Fanstone.

23. 	Totul despre VÂNZAREA FOTOGRAFIILOR. de Bernard Alfieri.

Editat de A. KRASZNA-KRAUSZ

Drepturile AH rezervate de către Focal Press Ltd., 31, Fitzroy Square, Londra, IF.i. Tipărit în 1942 în Marea Britanie, la Semnul delfinului de către Hunt, Barnard & Co., Ltd., Aylesbury, Buckinghamshire.

1/6

С. I. Jacobson
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PREPARAȚI PROPRIILE SOLUȚII

Deși sunt disponibile produse chimice gata preparate de cea mai bună calitate pentru a se potrivi aproape oricărui scop imaginabil în practica fotografiei, există mulți fotografi amatori care preferă să-și inventeze propriile soluții, fie din punct de vedere al interesului, fie din motive de interes. economie. Acest grup de fotografi va găsi în paginile următoare, o colecție de formule testate și dovedite, care nu a fost compilată pe baza datelor obținute din foile de instrucțiuni etc., ci ca urmare directă a propriei experiențe a autorului.

Produse chimice și cum să le depozitați

Pregătirea soluțiilor de fotografie nu este deosebit de complicată, dar este esențial să folosiți substanțe chimice de o marcă de renume în acest scop. Din motive economice, produsele chimice nu trebuie achiziționate în cantități prea mari, deoarece o privire asupra oricărei liste de prețuri pentru produse chimice va arăta că cantitățile mai mici sunt proporțional mai scumpe decât cele mai mari.

Relativ la aceasta, totuși, este problema depozitării adecvate pentru substanțe chimice și, în această direcție, cititorii nu pot fi avertizați suficient de pericolul depozitării substanțelor chimice în pungi de hârtie și încă mai rău într-o cameră întunecată umedă. Tabelul de substanțe chimice de la pagina 32 trebuie consultat cu privire la cea mai potrivită formă de depozitare pentru diferitele substanțe chimice, în timp ce trebuie luat de la sine înțeles că fiecare botilă este etichetată corespunzător, astfel încât să nu fie nevoie să se bazeze pe memorie.

Dizolvarea substanțelor chimice

Substanțele chimice nu trebuie dizolvate într-o sticlă sau în recipientul folosit efectiv pentru dezvoltare. Mai multe ulcioare emailate care conțin I, 2 și 4 halbe sunt potrivite excelent
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În acest scop, astfel de ulcioare sunt disponibile cu gradul de perete interior, simplificând astfel alcătuirea soluțiilor. În plus, soluția poate fi încălzită cu ușurință peste un arzător cu gaz în acest tip de recipient.

Unele substanțe chimice sunt furnizate în cristale mari sau bulgări, care se dizolvă în apă caldă doar cu dificultate și pierdere de timp. Cu ajutorul unui mortar și a unui pistil, acestea pot fi reduse la particule fine prin zdrobire și măcinare și apoi se vor dizolva mai ușor; baterea nu trebuie folosită.

Dizolvarea substanțelor chimice este accelerată prin agitare temeinică. În acest scop, nu folosiți termometrul, care mai devreme sau mai târziu se rupe, ci unul dintre mai multe baghete de sticlă.

La prepararea majorității soluțiilor, se recomandă încălzirea soluției; un termometru care variază de la îngheț până la punctul de fierbere, adică 32°—212° F. sau 0—100° C„ nu trebuie omis din ținută. De asemenea, servește la testarea temperaturii revelatorului înainte de utilizare. Termometrele pentru cameră întunecată cu o rază mai restrânsă și cu diviziuni mai îndrăznețe pot fi preferate pentru utilizarea în dezvoltatorii actuali.

Pâlniile nu ar trebui să lipsească din camera întunecată. Două pâlnii sunt suficiente, una de trei inci și cealaltă de patru inci în diametru.

Pentru filtrare se preferă hârtiile de filtru eut, deoarece se pierde timpul cu foile obișnuite. Dacă soluția conține doar impurități grosiere, filtrarea cu vată este suficientă; o bucată mică de vată trebuie plasată lejer în gâtul pâlniei.

Cântare, greutăți, absolvenți

O pereche mică de cântare cu fascicul cu un fascicul de 8 inci cântărind până la 2 uncii, este destul de potrivită pentru prepararea unor cantități mici, în timp ce diverse cantități mai mari pot fi împărțite și cântărite în părți. Desigur, dacă cantitatea de soluție necesită în general cântărirea unor cantități mai mari, o pereche de cântare corespunzător mai mare este mai bună.
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Dacă cântarul include un set de greutăți (de la un bob la o uncie, inclusiv o jumătate de bob, cititorul este pregătit pentru toate ocaziile; în greutăți metrice de la un gram la cincizeci de grame, inclusiv greutăți fracționale la o zecime de gram.

Greutățile trebuie manipulate cu o pensetă, deoarece se murdăresc ușor și devin inexacte.

În general, trei gradate sau măsuri lichide sunt suficiente, pentru o uncie fluidă, cinci uncii fluide și zece uncii fluide (10, 100 și 250 ccm.). Cantități mai mari de soluție pot fi măsurate în părți sau în ulcioarele emailate folosite la prepararea soluțiilor.

Formule de inventare . . .

APA ТО МАКЕ . . . .—În aproape toate formulele, în special cele pentru dezvoltatori, ultimul element se referă la apa care trebuie adăugată pentru a face soluția la un anumit volum. Prin urmare, pregătirea soluției ar trebui să se facă, de regulă, cu aproximativ trei sferturi din volumul complet de apă și numai după ce toate substanțele chimice au fost dizolvate, trebuie adăugată cantitatea de apă rămasă pentru a aduce soluția la volum întreg. Motivul acestei proceduri se datorează faptului că substanțele chimice ocupă și o anumită cantitate de spațiu, iar dacă volumul complet ar fi utilizat în primul caz, volumul final de soluție ar fi mai mare decât cel prescris în formulă.

SOLUȚII PENTRU PROCENT. — Condiții similare guvernează prepararea unei soluții procentuale. De exemplu, dacă este necesară o soluție de bromură de potasiu IO la sută, se adoptă următoarea procedură: IO grame de substanță sunt dizolvate în aproximativ 60 c.cm., iar soluția ulterior este de până la 100 c.cm. Modul incorect ar fi dizolvarea a 10 grame de substanta in 100 c.cm., deoarece in acest fel s-ar obtine un volum mai mare, datorita volumului chimic.
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SOLUȚII DE DILUARE.—Instrucțiunile referitoare la diluarea soluțiilor stoc concentrate sunt uneori exprimate într-un mod oarecum confuz, de exemplu, pentru utilizare, soluția trebuie diluată de 10 ori volumul său. Aceste instrucțiuni pot fi interpretate în două moduri: fie o parte din soluție trebuie diluată cu 10 părți de apă, ceea ce va face volumul complet de 11 părți, fie o parte din soluție trebuie diluată cu 9 părți de apă, ceea ce ar însemna un volum întreg de 10 părți. Trebuie precizat clar dacă soluția trebuie diluată de 10 ori sau cu volumul de 10 ori. În formulele noastre, numărul real de părți din soluția stoc la apă este indicat clar, de exemplu, o parte din soluția stoc la 9 părți de apă.

Sistemul de greutăți și măsurători

Pentru a economisi conversia, toate formulele noastre sunt date atât în Sistemul Metric, cât și în Sistemul Avoirdupois. Trebuie remarcat faptul că cifrele date în coloanele Avoirdupois și Metric nu sunt interschimbabile și în alcătuirea oricărei formule trebuie respectate fie una, fie alta. Indiferent de sistemul utilizat, soluția finită va avea aceeași compoziție. Se va vedea că s-a folosit o conversie convențională care evită fracțiile supărătoare, dar nu afectează acuratețea sau compoziția procentuală a soluțiilor atunci când sunt alcătuite.
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DEZVOLTATORII

Dezvoltatorul conține de obicei patru ingrediente, după cum urmează:

1. 	Substanța de dezvoltare, de exemplu, Metol, Hidrochinonă, Pirogalol, Amidol, Parafenilendiamină.

2. 	Conservant, care previne oxidarea rapidă a soluției, dintre care sulfitul de sodiu este de departe cel mai important. Sulfitul de sodiu se poate obține sub formă cristalină și anhidră. După cum se va vedea din formulele care conțin sulfit, 2 părți din cristal sunt echivalentul unei părți din forma anhidră.

3. 	Alcaliul, care în majoritatea dezvoltatorilor inițiază și accelerează puterea de dezvoltare, constă de obicei din carbonat de sodiu sau hidroxid de sodiu. Carbonatul de sodiu este disponibil și sub formă cristalină și anhidră, 2; părți de carbonat de cristal fiind echivalente cu o parte de carbonat anhidru.

4. 	Dispozitivul de reținere, de obicei bromură de potasiu.

Ordinea de dizolvare

Este important să respectați ordinea dată în formule atunci când dizolvați ingredientele unui dezvoltator.

În general, cel mai bine este să dizolvați mai întâi sulfitul, deoarece fără conservant soluția poate să se decoloreze și își poate pierde eficacitatea. O excepție de la aceasta ar trebui să fie observată cu toți dezvoltatorii care conțin metol, cazuri în care metolul trebuie dizolvat înainte de sulfit. Nu există niciun dezavantaj în această procedură, deoarece metolul este ușor solubil în apă caldă și nu se oxidează rapid. Cu toate acestea, adăugarea unui vârf de sulfit înainte de dizolvarea metolului este un sfat demn de reținut. La dizolvare, trebuie respectată îndeaproape următoarea regulă.

Fiecare ingredient trebuie să fie complet dizolvat înainte ca următorul să fie adăugat.
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Temperatura la prepararea soluțiilor

Practic, toate substanțele chimice au proprietatea de a se dizolva mai rapid și mai ușor în apă caldă decât în rece, dar nu trebuie să mergeți prea departe în această direcție și să folosiți apă clocotită. În practică, temperatura soluției nu trebuie să depășească 125 ° F. (52 ° G).

Cea mai bună procedură este să dizolvați substanțele chimice în aproximativ trei sferturi din volumul total de apă caldă, iar când soluția este completă, completați până la volumul complet adăugând apă rece.

Timpul de dezvoltare corect

Momentul corect de dezvoltare nu depinde numai de formulă, ci, în mare măsură, și de proprietățile filmului. Pentru a obține o gradare bună, unele filme necesită un timp de dezvoltare relativ lung; pe de altă parte, anumite filme se dezvoltă foarte rapid. Prin urmare, nu este posibil să se stipuleze un timp de dezvoltare ca fiind aplicabil tuturor filmelor.

Ca ghid pentru cititor în determinarea timpului de dezvoltare, tabelul de la pagina 9 prezintă diferitele tipuri de film împărțit în trei grupe, în funcție de timpul de dezvoltare necesar. Grupa II se încadrează în categoria timpului normal de dezvoltare, iar timpii de dezvoltare date cu formulele se referă la acest grup. Filmele din celelalte grupe necesită timp de dezvoltare mai lung sau mai scurt, conform detaliilor din partea de sus a fiecărei grupe.

Exemplu: Alegem dezvoltator fin, pagina 11. Timpul mediu de dezvoltare pentru amestecurile I și 2 este de 12 minute; acest timp se aplică tuturor filmelor din grupa II, dar dacă un film din grupa I trebuie dezvoltat, timpul de dezvoltare trebuie redus cu o treime, astfel încât să se ridice la 8 minute. Pe de altă parte, dacă materialul de film aparține grupului III, timpul de dezvoltare ar trebui prelungit cu 50 la sută, ceea ce îl aduce până la 18 minute. Toți timpii de dezvoltare se aplică temperaturii normale, și anume 65° F. (18e C.). 8

Filme și timp de dezvoltare

GRUP /

J de timp normal de dezvoltare

GRUPA II

Timp normal de dezvoltare

Agfa-Anaco Flnopan RF, 35 mm. Plenachrome RF, 35 mm. Suprem, 35 mm. Infrarosu, 35 mm. Portret CF

Barnet Ordinar/

Reclamă Defender

Tigaie cu cereale fine

Dupont Micropan

Parpan

Granulație fină Gevaert, 35 mm. Panchromosa Microgran

llford Selo Fine Grain Pan RF

Kodak infraroșu

EF Pan

GRUPA III

Timp de dezvoltare cu 50% mai mare decât cu Grupa II

Film Portret Barnet Soft Pan Super Press Super Speed Ortho Ultra Sensitive Pan XL Super Speed

Apărătorul Pentagon HGS

llford Golden Iso Zenith

Kodak Panatomlc XCF SS Pan CF Portrait Pan CF Super XX, 35 mm. Panatomic X RF Verichrome RF Super XX Pan CF

Agfa-Anaco Standard RF Superpan RF Superpan Press RF, CF Super Plenachrome RF. CF Ultra Speed Pan Isopan CF

Barnet Self Screen Ortho

Presă specială Rapid SR Pan Fine Grain Pan

Sensichrome Standard Presstopan Super Iso

Defender XF Pan Press

XF Pan Portrait XF Ortho

Dupont Superior Infra D

Entign Fine Grain Pan Ultrachrome

Gevaert Rollfilm isomax Panchromosa Sensima SSS

Superchrom Ultra Panchrom Ultrapress llford Selochrome Special Fine Grain, 35 mm.

Selo FP 35 mm.

Selo HP 2, 35 mm.

Umplere automată PI Iso Zenith PI Iso Record PI Double X Apăsați PI Gradație moale Pancromatic Hipersensibil Pancromatic Piate Portret Pancromatic F Hipercromatic F Portret Orto Rapid F Portret Mediu F

Selo RF Selochrome RF

Kodak Panatomic X, 35 mm.

Plus X, 35 mm.
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Dezvoltator Focal Universal MQ

Un dezvoltator complet pentru aspecte negative și pozitive, producând un contrast strălucitor. Variind diluția, poate fi utilizat pentru dezvoltarea vaselor sau rezervoarelor.

ment. Recomandat pentru toți dezvoltatorii. 	general workasa gooasing soluție
Metol 				60 boabe 3 grame
Sulfit de sodiu anhidru 		3 uncii 75 grame
sau cristalin 			6 uncii150 grame
Hidrochinonă 			220 		boabe1! grame
Carbonat de sodiu anhidru 		3 uncii 75 grame
sau cristalin ... 	... 		8 uncii200 grame
Bromură de potasiu 	... 		20 boabe1 gram
Apă pentru a face 			40 uncii1.000 c.cm.
PREPARARE.—Dizolvați 	substanțele chimice din ordinea dată în aproximativ

două treimi din cantitatea de apă, care a fost încălzită anterior la 125° F. (52° C.). Adăugați un vârf de sulfit în soluție înainte de a dizolva metolul. După ce toate substanțele chimice s-au dizolvat complet, aduceți soluția până la volumul maxim. Apariția unei turbidități lăptoase se datorează, în general, durității apei de la robinet folosită pentru completare. Lăsați soluția să stea peste noapte, apoi turnați soluția limpede, lăsând sedimentul. Detalii despre cum să evitați un astfel de depozit de cretă vor fi găsite la pagina 19.

DILUARE.—I. Când nu este diluat, dezvoltatorul funcționează rapid și oferă un contrast bun; în această formă este recomandat pentru dezvoltarea negativă a procesului, a filmelor cu raze X și a tuturor materialelor care necesită un contrast ridicat.

2. 	Pentru dezvoltarea plăcilor și foliilor, diluția normală este de 1:5. Dar se poate dilua intre I : 3 si I : 7, in functie de contrastul dorit. Cu cât concentrația este mai mare, cu atât dezvoltatorul funcționează mai rapid și cu atât contrastul este mai mare. 3. Pentru rezervoarele mici și mari, diluați I : IO până la I : 15. 4. Pentru hârtiile de contact cu lumină de gaz diluați I : 2 până la 1:3. 5. Pentru hârtiile de mărire cu bromură se diluează I : 5 până la I : 7.

TIMPUL DE DEZVOLTARE.—Timpul mediu de dezvoltare pentru diluțiile menționate mai sus sunt după cum urmează: I. 3-5 minute. 2. 5-7 minute. 3. 15-20 minute. 4. 45-60 de secunde. 5. l|-2 minute.

PĂSTRAREA CALITĂȚII ȘI UTILIZĂRII. — Atât soluția stoc, cât și soluția diluată gata de utilizare se păstrează bine. Dezvoltatorul poate fi utilizat în mod repetat.

Focal Metol Negative Developer pentru Soft Resulta

Acesta este un dezvoltator negativ care funcționează ușor, destul de rapid, care produce detalii bune în umbră și, prin urmare, este util pentru negativele care au fost subexpuse. Este folosit în avantaj atunci când subiectul este foarte 10

contrast (fotografii împotriva luminii, portrete cu efecte de lumină contrastante etc.) sau când materialul filmului în sine tinde spre contrast (filme cu granulație fină de sensibilitate scăzută). În comparație cu dezvoltatorii similari cu granulație fină de tip moale, această formulă are avantajul de a nu necesita expunere suplimentară, deși nu este un dezvoltator special cu granulație fină.

Metol 		... 140 boabe7 grame
Sulfit de sodiu, anhidru ... 	... I| uncii 37 de grame
sau cristalin ... 	.........3 uncii75 grame
Carbonat de sodiu, anhidru... 	...2 uncii50 de grame
sau cristalin 		...5{ uncii135 grame
Bromură de potasiu ... 	......20 boabe1 gram
Apă pentru a face ... 	.........40 uncii1.000 c.cm.
ÎNCHISARE.—Procedură similară 	cu cea din formula de la pagina 10.	
DILUARE.—În scopuri normale 	diluați soluția stoc 1 : 2 cu	

apă și pentru gradația foarte moale I: 4.

TIMPUL DEZVOLTĂRII.—Imaginea se formează rapid, dar cu gradații moale; se dezvoltă complet în 5-6 minute. Dacă dezvoltarea este prelungită contrastul va fi crescut.

PĂSTRAREA SE CALIFICA ȘI UTILIZAREA. — Soluțiile stoc și gata de utilizare se păstrează bine. Soluția diluată poate fi utilizată în mod repetat. În lunile reci ale anului, soluția stoc nu trebuie depozitată într-o încăpere neîncălzită, deoarece la temperaturi scăzute există pericolul ca o parte din metol să precipite sub formă de ace cristaline, care sunt dificil de redizolvat, chiar și atunci când revelatorul este încălzit.

Dezvoltator Focal Super-Finegrain Negative

Cu această formulă negativă de dezvoltator, următoarele tipuri de dezvoltator fin pot fi activate:

1. 	Fără sulfocianura de potasiu, oferă un dezvoltator normal cu granule fine, iar aproximativ 50 la sută, se recomandă expunerea suplimentară a negativului.

2. 	Fără sulfocianura de potasiu, dar cu o cantitate dublă de carbonat de sodiu (40 de boabe sau 2 grame), oferă un dezvoltator de cereale fine de lucru mai strălucitor decât cel de mai sus și este necesară aceeași creștere a expunerii.

3. 	Exact așa cum este indicat în formulă, este un dezvoltator super-fină, oarecum lent și moale. Se recomandă dubla expunere normală.

4. 	Cu sulfocianura de potasiu si o cantitate mai mare de carbonat de sodiu ca la 2. Revelator super-fine, care ofera gradatii ceva mai abrupte decat 3. Timp de expunere normal dublu.

Il

Apă la 125e F. (52e C.) 	30 uncii750c.cm.
Metol 	..60 boabe3grame
Sulfit de sodiu, anhidru 	...3| uncii 90 de grame
sau cristalin 	.........7 uncii180grame
Cristale de borax 			20 de boabe 1 gram
Carbonat de sodiu, anhidru... 	20 de boabe1gram
sau cristalin 			50 boabe2,6 grame	
Glicina ... 	...........100 de boabe5grame
Sulfocianura de potasiu 		20 boabe 1 gram
Bromură de potasiu 		10 boabe 0,5 grame	
Apă rece pentru a face 			40 uncii1.000c.cm.
SOLUȚIE 		DE REALIMENTARE	
Apă la 125e F. (52°C) 		30 uncii750c.cm.
Metol 	.100 boabe5grame
Sulfit de sodiu, anhidru 	...3j uncii90grame
sau cristalin 			7 uncii180grame
Cristale de borax 			40 de boabe 2 grame
Carbonat de sodiu, anhidru... 	80 de boabe4grame
sau cristalin 			212 boabe10,6grame
Apă rece pentru a face 			40 uncii1.000c.cm.
PREPARARE. — Se prepară cu 	vater cald și se dizolvă în ordine
dat. Este esențial ca glicina 	să fie adăugată numai după sulfit		

și alcalii, altfel nu se va dizolva.

DILUARE.—Soluția este pregătită gata de utilizare. Umplerea este utilizată atunci când revelatorul este utilizat în rezervoare și servește la menținerea uniformă a volumului și proprietăților pe toată durata de viață utilă a revelatorului. Umplerea trebuie adăugată astfel încât nivelul soluției din rezervor să rămână constant. De regulă, fiecare film absoarbe și ia cu el aproximativ 1 dram (3 c.cm.) de soluție de revelator.

TIPI DE DEZVOLTARE.—Pentru I și 2 : 10-15 minute, după contrastul dorit. Vezi pagina II. Pentru 3 și 4: 15-20 minute, în funcție de contrastul dorit. Vezi pagina II.

PĂSTRAREA CALITĂȚILOR ȘI UTILIZĂRII.—În timpul utilizării, revelatorul devine tulbure prin precipitarea argintului, dar acest lucru nu are niciun efect asupra proprietăților revelatorului. În cazul în care o singură depunere pe suprafața foliei, aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință înainte de uscare cu un ștergător de folie, un burete de viscoză sau un ustensil similar.

Dezvoltator Focal Maximum Energy Negative

Un dezvoltator negativ de energie maximă și cel mai mare contrast. În aceste proprietăți, dă mult mai mult decât soluția nediluată conform formulei, pagina 10, dar prezintă dezavantajul de a nu se păstra bine odată ce este amestecată. Formula este de folos în toate cazurile în care este 12 ridicat

este importantă viteza (fotografie de presă) sau contrastul maxim (lucru de proces, filme cu raze X etc.).

SOLUȚIA A

Apă la 125° F. (52° C) 		14 uncii350 c.cm.
Hidrochinona 			l| uncii 32 de grame
Sulfit de sodiu, anhidru 	...1 uncie25 grame
sau cristalin 			2 uncii50 grame
Fenosafranina 1 : 1.000 solutie ... 	l| drams5 c.cm.
Bromură de potasiu 		10 boabe 0,5 grame
Apă rece pentru a face 			20 uncii500 c.cm.
SOLUȚIA 	B	
Apă rece 		14 uncii350 c.cm.
Hidroxid de potasiu 	......2 uncii50 grame
Sulfit de sodiu, anhidru 	...1 uncie25 grame
sau cristalin 			2 uncii50 grame
Bromură de potasiu 		10 boabe 0,5 grame
Apă rece pentru a face 			20 uncii500 c.cm.

PREGĂTIRE.—Pentru a face soluția stoc de fenosafranină, dizolvați 10 boabe (1 gm.) de colorant în 20 de uncii fluide (1.000 c.cm.) de apă caldă și amestecați sau agitați bine. Pentru a face soluția A, dizolvați substanțele chimice în cantitatea mai mare de apă, în ordinea dată, și după ce toate substanțele chimice s-au dizolvat complet, umpleți cu apă rece până la volumul maxim. Și cu această formulă, este indicat să adăugați un vârf de sulfit în apă, înainte de a dizolva hidrochinona. Când se prepară soluția B, trebuie reținut că hidroxidul de potasiu este un caustic și nu trebuie să intre în contact cu pielea. Când manipulați hidroxidul în bețișoare, protejați degetele cu o bucată de hârtie, dar este mai bine să utilizați această substanță chimică sub formă de fulgi sau pelete. Ar trebui să fie cântărit rapid, deoarece absoarbe ușor umiditatea din aer; din acest motiv trebuie păstrat într-o sticlă cu dop de cauciuc. La dizolvarea hidroxidului în apă se degajă o cantitate considerabilă de căldură, astfel încât în acest scop trebuie folosită numai apă rece. Sticla de depozitare pentru soluția B ar trebui să aibă un dop de cauciuc, deoarece substanța chimică atacă pluta, iar dopurile de sticlă rămân adesea ferme în gâtul sticlei.

DILUARE.—I. Pentru dezvoltarea de mare viteză, amestecați soluțiile A și B în proporții egale. Acest dezvoltator are și calitatea de a scoate în umbră cel mai slab detaliu; Prin urmare, este potrivit pentru negativele care au fost subexpuse. 2. Pentru un contrast maxim, creșteți cantitatea de bromură de potasiu din soluția A la | uncie (20 g.) și amestecați după cum urmează: I parte A, I parte B și 2 părți de apă, de exemplu, I uncie de Д, I uncie de B și 2 uncii de apă.
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TIMP DE DEZVOLTARE.—Dilutie I: 20-30 secunde. Diluția 2; 2|-3 minute.

PĂSTRAREA CALITĂȚILOR ȘI UTILIZARE.—Soluțiile stoc A și B au calități de păstrare nelimitate, dar atunci când sunt combinate se deteriorează rapid. Soluția mixtă, totuși, poate fi folosită de mai multe ori succesiv. O modalitate economică de utilizare a acestei formule este metoda cu două băi, în care fiecare soluție este utilizată separat, după cum urmează:

Dezvoltare de mare viteză.—Imersați filmul în soluția A timp de 15-20 de secunde, apoi, fără spălare intermediară, transferați în soluția B timp de aproximativ 10 secunde sau până când nu mai există o creștere perceptibilă în imagine.

Dezvoltarea contrastului.—Măriți cantitatea de bromură de potasiu pentru soluția A, în conformitate cu instrucțiunile date până acum. Filmul este apoi scufundat în soluția A timp de 2 minute, iar în soluția B timp de I minut.

Cu metoda cu două băi, nu are loc nicio dezvoltare în soluția A și este, în esență, o chestiune ca emulsia să devină complet saturată cu soluție în această etapă. Prin urmare, soluția A nu este niciodată epuizată chimic și poate fi folosită până la ultima picătură. Metoda cu două băi este una economică pentru B, deși revelatorul transferat determină decolorarea soluției B, iar soluția trebuie aruncată atunci când capătă o culoare maro puternică. Este încă mai economic să se folosească în acest fel decât amestecat cu soluția A.

REMARCI.—Deoarece soluția B este caustică, nu înmuiați degetele goale în revelator; utilizați suporturi pentru plăci sau suporturi de cauciuc. Amelioratorii dezvoltatorului descriși la pagina 19 sunt utili cu formulele de mare viteză care conțin o cantitate relativ mică de bromură, datorită proprietăților lor anti-aburire. Dacă 3 boabe (.2 gm.) sunt combinate cu soluția A, nu se observă nicio influență asupra vitezei de dezvoltare, dar pericolul de aburire este eliminat.

Dezvoltator Kodak Tropical Negative

Compoziția acestui dezvoltator negativ este similară cu formula de la pagina 10, dar are proprietatea specială de a preveni înmuierea excesivă și umflarea gelatinei. Acest lucru îl face deosebit de potrivit pentru dezvoltarea la temperaturi înalte și în special pentru dezvoltarea tropicală.

Apă (125° F., 52° C.) 	......30 uncii750c.cm.
Metol 		... 110 boabe5,5 grame
Sulfit de sodiu, anhidru 	...3|uncie90grame
sau cristalin 			...7 uncii180 grame
Kodalk (Kodak) 	.........1 uncie25 grame
Bromură de potasiu 		...40grane2grame
Sulfat de sodiu, cristale... 	...4 uncii100 grame
Apă rece pentru a face 	...... 40 uncii1.000c.cm.
14				

MAKE UP.—Dizolvaţi substanţele chimice în ordinea glven.

DILUARE.—Soluția este gata de utilizare.

TIMPURI DE DEZVOLTARE.—Momentele cele mai potrivite de dezvoltare pentru diferitele temperaturi sunt:

TEMPERATURA 		REZERVOR 		VASA
deg. F. 	Deg. C.Procese 		verbale
65 	18...10		
70 	21...8 		10
75 	24...6| 		8
80 	27...5 		6
85 	30...			
90 	32...3 		3
La 	începutul dezvoltării 		este esențial să agitați filmele	

în mod repetat, astfel încât să se evite dezvoltarea neuniformă.

PĂSTRAREA CALITĂȚILOR ȘI UTILIZARE. — Când dezvoltarea este completă, clătiți filmul în apă timp de 1 sau 2 secunde, apoi scufundați-l în următoarea baie tropicală de întărire timp de 3 minute:

Apă................................ 40 	uncii1.000 c.cm.

Alaun de potasiu crom ............. uncii 	30 de grame

Cristale de sulfat de sodiu ............. 4 	uncii100 grame

La iluminarea de jumătate de wați, această baie de întărire este de culoare violet-albastru; când capătă un galben-verzui, încetează să se întărească și trebuie înlocuit cu o baie proaspătă.

Clătirea dintre întărire și fixare poate fi omisă, dacă există pericolul ca emulsia să devină prea moale; în caz contrar, se recomandă clătirea.

Pentru fixare se folosește o baie de fixare întărită. Vezi pagina 22.

Temperatura apei de spălare nu trebuie să depășească 95° F. c.).

OBSERVAȚII.—Developatorii de granule fine, cum ar fi cel menționat la pagina II, pot fi folosiți ca dezvoltatori tropicali, cu condiția să se adauge o cantitate similară de sulfat de sodiu.

Dezvoltator universal Amidol

Ca dezvoltator negativ și pozitiv, amidolul se bucură de o anumită popularitate, datorită lipsei de ceață, reproducerii tonale bune și utilizării universale, precum și capacității sale de a produce un negru profund catifelat pe hârtie bromură. Este posibil, totuși, să se obțină rezultate similare cu diferitele tipuri de Focal MQ Universal Developer, care au avantajul suplimentar al calităților de păstrare mai bune.
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SOLUȚIE DE STOC

sulfit de sodiu. anhidru... I uncie 	25 de grame

sau cristalin ................... 2 	uncii50grame

Bromură de potasiu.................. 20 	boabeIgram

Apă de făcut ..................... 40 	uncii1.000c.cm.

Pentru utilizare, luați 4 uncii (100 c.cm.) de soluție stoc și adăugați: Amidol.............................. 10 	boabe 0,5 grame

PREPARARE.—Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată. Este recomandabil să adăugați amidolul în soluția stoc chiar înainte de a fi utilizat revelatorul.

DILUARE.—Soluția este gata de utilizare.

VIMPURI PENTRU DEZVOLTARE.—I. Pentru farfurii și filme: 3-5 minute. Imaginea apare rapid, dar negativul trebuie dezvoltat bine, deoarece densitatea tinde să slăbească în baia de fixare. 2. Pentru hârtie bromură: l|-2 minute. 3. Pentru hârtii de contact cu lumină de gaz: 45-60 secunde.

CALITĂȚI DE PĂSTRARE ȘI UTILIZARE.—O soluție care conține amidol nu se păstrează mai mult de 2-3 zile; Cel mai bine este, prin urmare, să se alcătuiască o soluție stoc așa cum este descris, amidolul poate fi apoi adăugat imediat înainte de utilizare și nu se face mai multă soluție decât este necesar în acest moment. OBSERVAȚII.—Deoarece revelatorul amidol nu conține carbonat de sodiu, nu tinde să înmoaie gelatina emulsiei; este, prin urmare, potrivit ca dezvoltator tropical.

Dezvoltator de hârtie focală

Un dezvoltator pozitiv ieftin și, în general, util atât pentru imprimare, cât și pentru mărirea hârtiei. Formula este de bun folos atunci când fotograful dorește ca un dezvoltator să fie suficient pentru toate scopurile, evitând astfel pregătirea unei formule speciale pentru fiecare tip de hârtie.

Metol 		...40grains2grame
Sulfit de sodiu, anhidru 	...1 uncie25 grame
sau cristalin 			... 2 uncii50 grame
Hidrochinona 			...60grane3grame
Carbonat de sodiu, anhidru 	. .1 uncie25 grame
sau cristalin 			... 2 Jounces67,5 grame	
Bromură de potasiu 		...20 boabe1gram
Apă pentru a face 			...40 uncii1.000c.cm.
INCHISARE.—Acest dezvoltator 	este pregătit într-un mod similar cu toate celelalte			

Dezvoltatorii MQ. Vezi pagina 10.

DILUARE.—Soluția este gata de utilizare. Numai pentru mărirea hârtiei care dă tonuri de negru cald prin dezvoltare directă, soluția trebuie diluată cu o cantitate egală de apă.
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1

TOTUL ÎN NEGATIV. Alegerea judicioasă a unui dezvoltator a fost necesară pentru a se asigura că chiar și cele mai fine detalii din fundal au fost redate corect. O imagine care arată atât detalii fine nu ar trebui niciodată dezvoltată într-un dezvoltator energic. Dezvoltatorul și dezvoltarea ar trebui să fie potrivite pentru materialul negativ și să ofere o imagine negativă moale, delicată. În acest caz, ar trebui să alegeți modul între o soluție Focal Universal MQ Developer (Diluție 2) (p. IO), Focal Metol Developer pentru rezultate moi (p.10) și Focal Super-Finegrain Developer (pag. II). —-J. DIXON SCOTT.

la 	17

NORMAL NEGATIV: DEZVOLTARE NORMALĂ. Corect expus și dezvoltat negativ (mai sus) cu prinț (p. 19). Cele mai profunde umbre nu sunt negre și pete, dar arată o anumită cantitate de detalii; luminile înalte sunt corecte, toate semitonurile redate clar. O astfel de imagine, în care este reprodusă o scară de contrast atât de corectă și naturală, depinde de righi 18

alegerea filmului și metoda corectă de dezvoltare (conform orarului de la pagina 9). Când filmul și dezvoltarea nu se potrivesc una cu cealaltă, nu se poate produce nicio imagine ca aceasta. Неге un film de grup II a fost dezvoltat cu Focal Universal MQ Developer, Dilution 3 (p. 10), timp de aproximativ 16 minute.—L. PALMER.
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NEGATIV MOI; DEZVOLTARE NORMALĂ SAU MOALA. Ceața sau ceața încețoșează contururile, ca și cum un văl subțire ar fi atârnat peste peisaj. În dezvoltare, trebuie să se străduiască să păstreze acest efect moale și de estompare. Nu trebuie folosit niciun dezvoltator contrastant, ci unul care funcționează ușor. Focal Universal MQ Developer, Dilution 2 (p. IO) este destul de potrivit, dar dacă se dorește rezultate mai blânde, alegeți Focal Developer for Soft Results (p. IO). Închide 20

1

trebuie acordată atenție dacă temperatura și timpul de dezvoltare sunt corecte, deoarece dezvoltarea prelungită are ca rezultat un contrast mai mare. Dacă contrastul din această imagine anume ar fi crescut, copacii de-a lungul drumului ar ieși în siluetă și impresia de ceață s-ar pierde.—A. RUMBUCHER.
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NEGATIV DRU: DEZVOLTARE NORMALĂ SAU CONTRASTICĂ. Negativul este subexpus în umbră, în consecință, aproape că nu există niciun detaliu de văzut. A fost folosit un dezvoltator energic, Focal Universal MQ, Dilution I (p. IO), care a scos în evidență luminile înalte expuse corect în mod satisfăcător, deși în mod natural nu s-a putut face nimic cu porțiunile de umbră în care nu există imagine de dezvoltat. Rezultatul este un efect de semi-siluetă (p. 23).—H. GORNY.
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HARD NEGATIVE : DEZVOLTARE MOLE F (pag. 24). Dacă s-ar fi folosit un dezvoltator energetic, umbrele de pe față s-ar fi evidențiat în negru față de lumini albe strălucitoare: luminile puternice ar fi fost pur și simplu pete albe, iar semitonurile fine ale cărnii ar fi dispărut cu totul. Focal Developer for Soft Results, Diluție I :4 (p. Il) poate fi folosit și negativul dezvoltat cu mare atenție, astfel încât luminile înalte să nu se piardă, iar umbrele să arate detalii.—LH LEIGH.
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TIMPURI DE DEZVOLTARE.— I. Hârtii de tipar de contact (gasiight) :

1 	minut. 2. Hârtii de mărire (clorobromură și bromură) medie

2 	minute.

Dezvoltator de hârtie focală pentru tonuri albastru-negru

Dezvoltator pozitiv energetic care oferă rezultate viguroase. Producerea de tonuri de negru pur la albastru-negru pe hârtie clorură și tonuri de negru pur pe hârtie

hârtie de mărire bromură.				
Metol 		...40grains2grame
Sulfit de sodiu, anhidru 	...1 uncie25 grame
. sau cristalin 			... 2 uncii50 grame
Hidrochinonă 			... 120 de boabe 6 grame
Carbonat de sodiu, anhidru 	... Цuncii37,5 grame
sau cristalin 			...4 uncii100 grame
Bromură de potasiu 		... 10 boabe0,5 grame
Apă pentru a face 			...40 uncii1.000c.cm.
ÎNCHISARE. — Similar cu formula, 	pagina 10.			

DILUARE.—Soluția este gata de utilizare.

VEMILE DE DEZVOLTARE.—I. Pentru hârtii de imprimare de contact (gaslighti: 45-60 secunde. 2. Pentru hârtii de mărire (clorobromură și bromură): l|-2 minute.

PĂSTRAREA CALITĂȚILOR ȘI UTILIZARE.—Soluția se păstrează bine și este foarte economică în utilizare.

OBSERVAȚII.—Pentru a crește capacitatea revelatorului pentru tonuri de albastru-negru pe hârtiile de imprimare de contact (gasiight) și tonuri de negru pur pe hârtiile de mărire (bromură), adăugați un ameliorator de revelator.

Dezvoltator de hârtie focală pentru tonuri calde de negru

Acest dezvoltator pozitiv este potrivit pentru toate hârtiile care sunt destinate să ofere tonuri de negru cald, de exemplu, hârtie de contact de capră (gasiight), portret

hartii de contact si marire (clorobromura).				
Metol 		...40grains2grame
Sulfit de sodiu, anhidru 	... 37,5 grame
sau cristalin 			... 3 uncii75 grame
Hidrochinonă 	......... 120 boabe 6 grame
Carbonat de sodiu, anhidru 	...4 uncii37,5 grame
sau cristalin 	.........4 uncii100grame
Bromură de potasiu ... 	......40grane2grame
Clorura de sodiu 		... 100 boabe5grame
Apă pentru a face 		...40 uncii1.000c.cm.

INCHISARE. — Similar oricărui dezvoltator MQ (vezi pagina 10).

B·—8
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DILUARE.—În general, tonurile calde dorite sunt produse de soluția nediluată, dar la unele hârtii se recomandă diluarea cu o cantitate egală de apă, altfel tonurile pot fi prea reci.

VEMILE DE DEZVOLTARE.—I. Pentru documentele de contact: minute. 2. Pentru marirea hartiei : 2|-3 minute.

OBSERVAȚII.—Calitățile dezvoltatorului pot fi îmbunătățite prin adăugarea unui ameliorator de dezvoltator.

Dezvoltator de hârtie focală pentru tonuri maro

Dezvoltator pozitiv. Atunci când se folosește un dezvoltator maro de acest tip, nu înseamnă că vor fi produse tonuri maro pe orice hârtie; nu toate hârtiile sunt potrivite pentru tonuri maro. Acest dezvoltator ar trebui utilizat pentru acele hârtii care sunt special concepute pentru a produce tonuri de maro, așa cum va

să fie indicate pe etichetă sau pe prospect.				
Hidrochinonă 			160 de boabe 8 grame	
Sulfit de sodiu, anhidru 	...2 uncii50 grame	
sau cristalin 	.........4 uncii100 grame	
Carbonat de sodiu, anhidru... 		uncii30 de grame	
sau cristalin 			3 uncii75 grame	
Bromură de potasiu ... 	......20 boabe2 grame	
Bromură de amoniu 			20 boabe 2 grame	
Apă pentru a face 			40 uncii1.000 c.cm.i
PREPARARE.—Dizolvați substanțele chimice 	apa în ordine	

glven. Înainte de a adăuga bromură de amoniu, soluția trebuie răcită la temperatura normală.

DILUȚIE.—Gradul rezultat al tonului maro depinde de (a) diluția revelatorului, (b) gradul de supraexpunere și (c) timpul de dezvoltare. Putem spune că tonul devine mai cald pe măsură ce diluția revelatorului crește, timpul de expunere este prelungit și timpul de dezvoltare prelungit. Aceste operații, însă, nu trebuie duse prea departe, altfel gradația va deveni prea moale. Următoarele detalii vor servi drept ghid: I. Nediluat: negru-maro până la sepia. 2. I part developer to I part water: brown. 3. Împărțiz dezvoltator în 3-5 părți apă: roșu-maro.

TIPI DE DEZVOLTARE.—Pentru cele trei concentrații menționate mai sus, următorii timpi de dezvoltare sunt aproximativ corecti: I. 2 minute. 2. 3 minute. 3. 4-5 minute.

PĂSTRAREA CALITĂȚILOR ȘI UTILIZĂRII.—Soluțiile se păstrează bine, dar în interesul unor rezultate consistente nu utilizați până când sunt complet epuizate. 26

DIVERSI AUXILIARE DE DEZVOLTATOR

Prevenirea depozitelor de var

Când revelatorul este preparat cu apă de la robinet, soluția apare de obicei tulbure, fapt care se datorează faptului că sărurile de var ale apei se combină cu alcalii și formează un precipitat. Această turbiditate nu are nici un efect asupra proprietăților revelatorului, dar dacă conținutul de calcar al apei este mare, poate apărea într-un depozit neplăcut pe suprafața peliculei. În astfel de cazuri, precipitatul de cretă trebuie lăsat să se depună sau soluția trebuie filtrată înainte de utilizare. Formarea depunerilor de calcar poate fi evitată prin adăugarea anumitor substanțe la revelator.

Sunt recomandate următoarele:

GALGON (hexametafosfat de sodiu).—10 boabe la 20 uncii fluide (1 gm. la 1 litru) ar trebui incluse atunci când sulfitul este adăugat la soluția de revelator.

METAFOSFAT DE SODIU.—Pregătiți o soluție I : 10 și adăugați 1 dram la 20 uncii fluide (3-5 c.cm. per litru) în apa care urmează să fie folosită pentru completare. este esențial ca această soluție să fie adăugată în apa de la robinet și nu în revelatorul gata preparat.

Îmbunătățitori pentru dezvoltatori

Aceste substanțe chimice, care ar trebui adăugate la revelator In cuantifică de la 1 la 2 boabe la 20 uncii fluide (0,1 până la 0,2 gm. per litru), conferă dezvoltatorului proprietăți suplimentare valoroase. Au proprietăți puternice anti-aburire. Cu documentele de dezvoltare, dezvoltatorii de îmbunătățire produc tonuri de imagine mai pure și mai profunde. Amelioratori pentru dezvoltatori ajută la menținerea tonusului și strălucirii unui produs care a primit un timp de dezvoltare mai lung sau mai scurt, din cauza expunerii estimate incorect. Astfel, latitudinea hârtiei este crescută și deșeurile sunt reduse.

Pe piață există o serie de amelioratori pentru dezvoltatori, iar alegerea trebuie făcută în funcție de tipul de material (film, hârtie de imprimare sau de mărire) și de tonul dorit al imaginii.
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Desensibilizante

Desensibilizarea este un proces prin care sensibilitatea unei plăci sau a unui film este deprimată, astfel încât dezvoltarea să se poată evolua printr-o iluminare mai strălucitoare a camerei întunecate. În prezent sunt disponibile următoarele desensibilizante:

Desensibilizanți cu proprietăți de vopsire

Cel mai popular membru al acestui grup este fenosafranina (Pinasafrol, Desensitol), care formează un desensibilizant foarte eficient, deși are dezavantajul de a colora emulsia și degetele. Soluție stoc: Fenosafranină ............ 20 de boabe 	I gram

Apă............................. 80 	uncii2.000 c.cm.

Pentru utilizare, se diluează cu 4 părți de apă. Scufundați filmul în această soluție nu mai puțin de un minut înainte de dezvoltare.

Desensibilizante colorate

Deși sunt ușor colorate, nu pătează filmul. Pina-cryptol verde aparține acestui grup. Soluție stoc:

Pinacryptol verde ... 	......20 boabeI gram

Apă............................. 40 	uncii1.000 c.cm.

Pentru utilizare, diluați cu 4 părți de apă și scufundați filmul timp de 2 minute înainte de dezvoltare.

Desensibilizanți incolori

Cel mai recent progres în tehnica desensibilizării este forma incoloră, cum ar fi:

PINA WHITE.—Se dizolvă I tabletă de Pina White în 20 c.cm. de apă caldă (aproximativ | oz.). După răcire se toarnă această soluție în 500 c.cm. (20 uncii) de dezvoltator.

CALITOL.—Acesta este vândut sub formă de soluție limpede, incoloră, care se diluează cu 20 de părți de apă pentru utilizare. Plăcile sau filmele sunt scăldate în soluția diluată timp de 2 minute și apoi trecute în revelator fără clătire. Dezvoltarea poate fi observată utilizând un llford Bright Green Safelight în care o lampă de 15 wați oferă lumină. Lampa pentru cameră întunecată ar trebui să fie la aproximativ 6-8 picioare distanță de vasul de developare sau rezervor.

GALBEN DESENSIBILIZANT.—Se vinde in tuburi de I gram (I5| boabe). Conținutul unui tub, o pulbere fină galbenă, se dizolvă în 40 uncii (1 litru) de apă fiartă. Când soluția este completă, soluția este adusă până la 80 uncii (2 litri) cu apă rece și este apoi gata de utilizare. Faceți baie timp de 2 minute și apoi procedați așa cum este descris pentru Qualitol.
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FIXARE, SPĂLARE, DR YENG

Oprire-Baie

Tiosulfatul de sodiu, cunoscut în mod obișnuit sub numele de hipo și ingredientul principal al unei băi de fixare, este, în sine, o substanță chimică perfect inofensivă, dar poate da fotografului multe probleme dacă nu este tratat cu grijă rezonabilă. Hipocristalele sau petele de baie de fixare trebuie îndepărtate cu grijă de pe orice vase sau de pe masa de lucru. Stropii de baie de fixare în revelator sau pe emulsia sensibilă la lumină vor duce la probleme, care nu pot fi exagerate. Deoarece hipo are un efect de răcire asupra soluției, trebuie văzut că se folosește apă caldă pentru a o dizolva.

Dezvoltătorii și băile de fixare nu se confruntă între ele, de aceea este necesar să se îndepărteze cât mai mult posibil revelatorul de negativul înainte de a fi plasat în baia de fixare. Dacă acest lucru nu se face, dezvoltatorul din baia de fixare îi poate afecta funcționarea, își poate scurta durata de viață și poate da naștere la o serie de probleme. În anumite cazuri, dezvoltarea poate continua în baia de fixare.

Uneori se folosește o baie de oprire în locul sau ca auxiliar la clătire; aceasta este o baie care conține aproximativ 2% acid acetic.

Baie de fixare a acidului

Această formulă este generală/ potrivită pentru farfurii, folii și hârtie.

Apă 		...40 uncii1.000 c.cm.
Hipocristale 		...10 uncii250 grame
Metabisulfit de potasiu ... 	...1 uncie20 grame
sau		
Bisulfit de sodiu 		...J uncie15 grame
sau		
Leșie bisulfit de sodiu 	...... I| uncii40 c.cm.
MACHINARE.—Soluția hipo nu trebuie să fie caldă, când cealaltă		

se adaugă ingredient.

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU.—O baie de 40 uncii (1 litru) va fixa în siguranță aproximativ 20 de farfurii sau folii de 10x8 inci. Alte dimensiuni de placă sau film vor fi proporționale:
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CAPACITATEA DE FIXARE ΒΑΤΗ

Dimensiunea 				numărului negativ care poate fi fixat în 40 uncii (1 litru) de baie proaspăt preparată
8 	X10 inci 		....20
θΙ 	X61 „(piate întreg) ........30
61 	X4|(l-plate).... (¿-piate) = 9x12 cm.....60
Ή 	X3| .. 		...100
2¿ 	X31 ..= 6x9 cm..160
II 	X21 ..= 4 x 6,5 cm......320
H 	X1= 24 x 36 mm. .....1.000

Rețineți că aceste cifre ar trebui luate ca un maxim sigur. În cazul rulourilor de film, numărul de negative este dat prin multiplicarea bobinelor cu numărul de expuneri, de exemplu, 120 de bobine 2| x 3¿ cu 8 expuneri va produce 160 de negative.

TIMP MEDII DE FIXARE.—Placi și filme: IO minute. Lucrări: 5 minute.

Baie de întărire-fixare acidă

O baie de întărire-fixare este utilă nu numai la temperaturi mai ridicate (vezi pagina 15), dar oferă și avantaje la temperaturi normale, deoarece efectul său de întărire oferă emulsiei o protecție mai bună împotriva zgârieturilor, de asemenea, procesul de uscare poate fi accelerat pe măsură ce emulsia va rezista. o temperatură de uscare mult mai ridicată.

Apă.............................. 40 	uncii1.000 c.cm.

Hipocristale...................... 12 	uncii300 grame

Adăugați la această soluție 10 uncii (250 c.cm.) din după întărire

baie:			
Apă la 125° F. (52° C.) ... 	...10 uncii250c.cm.
Sulfit de sodiu, anhidru 	...1 uncie25grame
sau cristalin 	.........2 uncii50grame
Acid acetic 28%. ... 	...4 uncii100c.cm.
Cristale de acid Borie 		...1 uncie12,5 grame
Alaun de potasiu ... 	.........I¿ uncii32grame
Apă rece pentru a face 	......40 uncii1.000c.cm.
PREPARARE.—Pentru a prepara 	soluția de acid acetic 28%, 		se diluează

3 părți de acid acetic glacial (cum achiziționat) cu 8 părți de apă. Se amestecă bine pe măsură ce soluția de întărire se adaugă la hipo, și în niciun caz hipo nu trebuie dizolvată simultan cu alte substanțe chimice, deoarece în acest fel sunt susceptibile să se formeze precipitații.

TIMPUL MEDII DE FIXARE. — Similar cu fixatorul de acid menționat la 30

pagina 21. Ca un ghid destul de fiabil pentru momentul corect de fixare, acesta este de obicei luat de două ori mai mult decât timp pentru ca lăptos sau opalescența sărurilor de argint nereduse din film să dispară.

Spălare rapidă

Pentru a accelera eliminarea hipo din emulsie, procedați după cum urmează: Mai întâi, spălați negativul timp de 5 minute în apă curentă sau mai multe schimburi de apă. Apoi umpleți un vas cu apă și adăugați câteva picături de soluție de permanganat de potasiu până când apa capătă o culoare roz pal. Când negativul este scufundat în această soluție, culoarea roz fie dispare, fie se schimbă într-un galben-brun; negativul și vasul trebuie apoi clătiți, iar procesul se repetă până când imersarea negativului nu schimbă culoarea soluției. Când se ajunge la această etapă, se lasă negativul în soluție timp de 2 minute, după care se spală negativul în apă timp de 2 minute. Dacă soluția de permanganat este prea puternică, va păta negativul cu un maro deschis, dar acesta poate fi îndepărtat prin scufundarea negativului într-o soluție de metabisulfit de potasiu de 5%.

Uscare rapidă

Negativul este scufundat într-o baie de spirt metilat, care a fost amestecată cu IO la sută, apă.

Întărire și rezistență la zgârieturi

Dacă emulsia este întărită conform metodei nr. I, procesul de uscare poate fi scurtat prin utilizarea unei temperaturi mai ridicate. Această metodă oferă, de asemenea, emulsiei o mai mare protecție împotriva deteriorării mecanice. Cu metoda nr. 2 caracteristica principală este aceea de a face emulsia rezistentă la zgârieturi și la frecare.

Metoda I (Crabtree și Russell)

Apă 		40 uncii1.000c.cm.
Formaldehidă 40 la sută, soluție 	1 uncie25c.cm.
Carbonat de sodiu, anhidru... 	170 boabe8,5 grame
sau cristalin 			1 uncie 25 grame
2 Metoda (RB Willcock) Acid tanic 		120 boabe6grame
Apă fierbinte 		10 uncii250c.cm.
Când este rece și soluția este limpede, adăugați:			
Formaldehidă 40 la sută, soluție 	1 uncie25c.cm.

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU.—După spălare temeinică, scufundați negativul timp de 3 minute în baia nr. I, apoi spălați din nou. Metoda nr. 2: se amestecă soluția nr. 2 cu 15 părți de apă, se scufundă filmul timp de 5 minute și la final se spală.
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Îmbunătățirea aspectelor negative

Negativele care au fost Incorect!/ expuse sau dezvoltate pot fi îmbunătățite într-o oarecare măsură prin post-tratament cu un reductor sau un intensificator, deși, desigur, este mai bine să eliminați un astfel de tratament acolo unde este posibil, prin selectarea atentă a expunerii și dezvoltării.

Pentru reducere, Farmer's Reducer este poate cel mai folosit; Este simplu de utilizat, deși este esențial să depozitați cele două soluții separat și să le combinați numai imediat înainte de utilizare. Asigurați-vă că se folosește hipo simplă și nu cea dintr-o baie de fixare a acidului.

Atât la reductoare, cât și la intensificatoare, este important să se constate că negativul este perfect lipsit de baie de fixare, pentru a evita orice acțiune neregulată a tratamentului. Reductor de fermier

Acest reductor are un efect mai mare asupra porțiunilor de umbră decât asupra semitonurilor și a luminii unui negativ; ar trebui folosit în primul rând pentru a curăța umbrele voalului cauzate de supraexpunere sau supradezvoltare. Negativele care arată prea multă densitate în lumini și aproape niciun detaliu în umbre, nu ar trebui tratate cu acest reductor.

SOLUȚIA A

Apă............................. 20 	uncii500c.cm.

Hipocristale...................... 4 	uncii100 grame

SOLUȚIA B

Apă............................. 20 	uncii500c.cm.

Fericianură de potasiu ............ 2 	uncii50 grame

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU.—Soluțiile stoc au calități bune de păstrare (se păstrează soluția B într-o sticlă maro), dar soluția gata amestecată se păstrează doar pentru o perioadă scurtă de timp. Imediat înainte de utilizare, amestecați după cum urmează:

Apă 	5 uncii100 c.cm.

Soluția A 	...........5 uncii100 c.cm.

Soluția B 	............ I uncie5 c.cm.

Reducerea poate avea loc imediat după fixare și este necesară doar o scurtă spălare intermediară de 5 minute.

Acțiunea reductorului crește și devine mai eficientă pe măsură ce proporția de soluție B crește. Densitatea negativului trebuie verificată la intervale scurte, să zicem la fiecare 20 de secunde, iar de îndată ce este atins gradul de reducere necesar, clătiți negativul imediat și lăsați să se spele bine.
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HARD NEGATIV: DEZVOLTARE CONTRASTĂ. O silueta este eficientă numai atunci când este complet neagră pe un fundal alb. Umbrele nu trebuie să arate niciun detaliu, iar fundalul nu trebuie să fie gri și voalat, ci alb pur. Așadar, este necesar cel mai mare contrast: negru împotriva alb. Focal Maximum Energy Developer (p. 12) este recomandat.—REIMANN SCHOOL.
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DEZVOLTAREA SCENELOR DE ZAPADA. Dacă dezvoltați imagini contrastante ca aceasta, ar fi o greșeală să folosiți un dezvoltator de lucru genial. Probabil că ar produce o pierdere de detalii în zăpadă și zăpada și-ar pierde cu siguranță translucidența. Dezvoltatorul Focal Fine Grain Tip I (p. Il) cu modificarea sa delicată este dezvoltatorul care trebuie utilizat în astfel de cazuri. Fiecare dezvoltator care lucrează genial ar rezulta într-un negativ dur și neimprimabil. —P. LUPUL.
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DEZVOLTAREA SCENELOR DE NOAPTE. În scenele de noapte, luminile arată de obicei mai multă halație cu cât negativul a fost dezvoltat mai mult. O anumită cantitate de halare este adesea necesară pentru a da un rezultat natural, prin urmare scenele de noapte ar trebui dezvoltate cu un dezvoltator de suprafață, cum ar fi Dezvoltătorul Focal Fine Grain Tip 3 (p. 19). Halația caracteristică a luminilor, deși nu foarte marcată, va produce atunci impresia naturală de iluminare artificială pe timp de noapte, așa cum o vedem cu adevărat cu ochii noștri.—L. DULOVITS.
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TIMPUL CORECT DE DEZVOLTARE. Influența timpului de dezvoltare asupra imaginii negative este ilustrată aici. Imaginea din stânga sus arată un negativ corect expus și dezvoltat, the. Imaginea din dreapta sus a primit expunerea corectă, dar a fost subdezvoltată, iar imaginea de jos a avut și expunerea corectă, dar a fost supradezvoltată. Negativul subdezvoltat poate fi tratat cu Crom Intensifier (p. 42), iar cel supradezvoltat cu Farmer's Reducer (p. 32).—CI JACOBSON.
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DEZVOLTAREA BOABEI FINE. O comparație care arată o imagine dezvoltată cu revelator cu granulație fină (sus) și cu revelator obișnuit (jos).
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REDUCERE CU REDUCTOR FERMIER. Farmer's Reducer (pag. 32) reduce densitatea negativelor supradezvoltate, le face mai transparente, lipsite de ceață și imprimabile pe o hârtie moale.
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REDUCERE CU PERSULFAT. Lucrurile puternice au dorit reducerea, iar acest lucru a fost făcut cu Reductor de persulfat (p. 41).

40

Reductor de persulfat

Acest reductor are proprietatea de a ataca mai ușor luminile (porțiunile mai dense) decât semitonurile și umbrele; este potrivit, prin urmare, pentru reducerea negativelor dure. Acesta este un reductor oarecum nesigur, datorită calității sale variabile și proprietăților slabe de păstrare. Din acest motiv, mulți lucrători preferă metoda de reamenajare (vezi pagina 27).

Apa distilata 	......

Persulfat de amoniu...

Soluție de amoniac 0,91 sp. g.

Hipocristale...................

4 uncii

50 de boabe

40 de minime

50 de boabe

100 c.cm.

2,5 grame

2 c.cm.

2,5 grame

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU.—Soluția este gata de utilizare. Маке o regulă de fixare și spălare minuțioasă a tuturor negativelor care trebuie tratate ulterior cu persulfat. Acțiunea reductorului asupra emulsiunii negative produce o tulburare, în special în porțiunile dense; acesta este un indiciu că reductorul intră în vigoare și, de la început, negativul trebuie inspectat la fiecare 15 secunde. Reductorul durează adesea puțin timp pentru a porni, dar odată ce o face, acțiunea este rapidă. Negativul trebuie îndepărtat din baie chiar înainte de a se atinge gradul de reducere necesar, deoarece reductorul continuă să funcționeze, până când acțiunea sa este oprită de baia următoare:

Apă............................. 4 uncii 	100 c.cm.

Sulfit de sodiu, anhidru ... 	| uncie 12,5 grame

sau cristalin ................. I uncie 	25 grame

După o clătire scurtă, scufundați filmul în baia de deasupra pentru aproximativ

2 minute. Ar trebui să urmeze spălarea temeinică.

OBSERVAȚII. — Când sunt dizolvate, cristalele de persulfat de amoniu ar trebui să trosnească; dacă acest lucru nu se întâmplă, există posibilitatea ca substanța chimică să nu fie proaspătă.

Intensificator de uraniu

Tratamentul cu această soluție are ca rezultat o intensificare puternică, parțial datorită culorii galben-maronii a negativului; efectul de intensificare nu este atât de apreciabil dacă hârtiile de imprimare și mărire sunt sensibile la galben-verde. Unele hârtii moderne de mărire sunt deosebit de sensibile la culoare.

	SOLUȚIA A	
Apă 		......4 uncii100 c.cm.
Rftrate de uraniu ... 	.......20 boabe1 gram
Acid acetic glacial .. 		5 uncii12,5 c.cm.
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SOLUȚIE В

Apă........................... 4 	uncii100 c.cm.

Fericianură de potasiu ... 20 de boabe 	I gram

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU. — Combinați I parte din soluția A cu 2 părți din soluția B și intensificați negativ până la gradul necesar. Apoi spălați negativul în apă curentă până când apa curge lin de pe suprafața negativă; pe de altă parte, spălarea nu trebuie să dureze mult timp, deoarece acest lucru scade gradul de intensificare. Decolorarea galbenă a porțiunilor limpezi ale negativului poate fi eliminată prin scufundarea într-o soluție de 5% clorură de sodiu.

Intensificator de crom

Un intensificator simplu, ușor de controlat și satisfăcător. Acest intensificator a cunoscut o popularitate tot mai mare, datorită ușurinței și siguranței funcționării sale și a permanenței imaginii intensificate. Permite un grad considerabil de intensificare.

SOLUȚIA A

Apă............... ... 	10 uncii500 c.cm.

Bicromat de potasiu ........... I uncie 	50 de grame

SOLUȚIA B

Acid clorhidric conc.

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU. — Mai întâi, înălbiți negativul într-o soluție care combină A și B, apoi înnegriți într-un revelator. Variind proporția de A la β, se modifică gradul de intensificare.

PENTRU INTENSIFICARE PUTERNĂ

Soluția A Soluția B Apă ... 		...........1 uncie 5minims 4 uncii12,5 c.cm.
			0,3 c.cm.
			100 c.cm.
Soluție 	PENTRU INTENSIFICARE MODERATĂ ...........£ uncie12,5 c.cm.
Solutia 	B.........25 minime1,5 c.cm.
Apa . 			...4 uncii100 c.cm.
Soluție 	PENTRU INTENSIFICARE UȘOĂ ............» uncie12,5 c.cm.
Soluția 	B 		5 uncii12,5 c.cm.
Apa . 		............4 uncii100 c.cm.
42			

După albire într-una dintre combinațiile de mai sus, spălați bine negativul, apoi înnegriți într-un dezvoltator obișnuit/MQ, de exemplu, formulă, pagina IO. Pentru ca imaginea să fie înnegrită corespunzător, acest proces trebuie efectuat în lumină difuză sau în lumină artificială puternică. Dacă nu se atinge o densitate satisfăcătoare după o dezvoltare, procesul poate fi repetat după cum se dorește.

OBSERVAȚII.—Evitați scufundarea fmgers în baia de albire, cu excepția cazului în care sunt protejate de degete; acest lucru se aplică în special mâinilor cu tăieturi deschise. Clemele sau suporturile metalice nu trebuie să intre în contact cu baia de albire.

Conversia negativă a cerealelor grosiere

Atunci când negativele sunt prea dure și de cereale grosiere, din cauza alegerii proaste a dezvoltatorului sau a dezvoltării prelungite, este posibilă îmbunătățirea rezultatelor printr-un proces de albire și redezvoltare. Această metodă poate fi utilizată în mod avantajos atunci când condițiile de expunere au necesitat utilizarea unui film foarte rapid de granulare relativ grosieră, în plus față de un revelator cu granule grosiere. Trebuie subliniat, totuși, că această metodă de re-dezvoltare nu produce niciodată rezultate atât de granulație fină precum dezvoltarea granular fin recunoscută.

A. BAIE DE ALBIT

Apă 		.20 uncii500 c.cm.
Sulfat de cupru ... 	......2 uncii50 grame
Clorura de sodiu (sare comună) .. 	.2 uncii50 grami
Conc. acid sulfuric 			.1 uncie12,5 c.cm.

B. RE-DEZVOLTARE

Apă 		...20 uncii500c.cm.
Paraphenylenediamlne 	......26 boabe1.2grami
Sulfit de sodiu anhidru 	... 200 boabe10grame

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU.—Întâi, înălbiți în soluția A, apoi spălați timp de câteva minute și finalizați/re-dezvoltați în soluția B. Dezvoltarea trebuie să continue până când imaginea este înnegrită pe tot, ceea ce poate fi verificat prin examinarea părții celuloid a filmul. În această etapă, negativul abia dacă pare diferit de starea sa inițială, dar direct este scufundat într-o baie obișnuită/acidă de fixare, imaginea se luminează și gradația devine considerabil mai moale. Finali/, spală bine negativul.

TONIFICAREA ȘI GLAZAREA IMPRIMURILOR DVS

În tonifiere se face distincţia între metodele directe şi indirecte; în timp ce la prima imaginea neagră Silver este transformată direct într-o imagine sulfurată, în metoda indirectă este necesară o baie intermediară de albire.

Prin procedeul seleniu, seleniul, atunci când este sub formă de pulbere, se dizolvă în soluția de sulfură cu o colorare maronie. Soluția stoc care conține seleniu se păstrează bine, dar în formă diluată se deteriorează.

Маке destul de sigur că imprimeurile au fost bine fixate și spălate, în caz contrar, tonul poate fi neuniform și albul pe partea gălbuie.

Tonifierea seleniului

Acest toner este cel mai potrivit pentru hârtiile cu cloro-bromură, care au fost dezvoltate într-un ton între negru cald și maro. În această formulă, tonurile se schimbă în maro pur, sepia sau violet-maro, în funcție de natura și proprietățile hârtiei utilizate. Hârtiile cu clorură și bromură nu sunt atât de potrivite pentru acest toner, deoarece la aceste hârtii se observă doar o ușoară alterare a tonului, de obicei spre o nuanță violetă. Formula este utilă, totuși, pentru a îmbunătăți imprimeurile care prezintă un negru verzui neplăcut din cauza dezvoltării necorespunzătoare.

Sulfit de sodiu, anhidru 	...3 uncii75 grame
sau cristalin 	.........6 uncii150 jrams
Selenium pulbere 		...60 boabe3 grame
Clorura de amoniu ... 	......7 uncii175 grame
Apă pentru a face 			...20 uncii500 c.cm.

PREPARARE. — Mai întâi, dizolvați sulfitul în aproximativ trei sferturi din volumul total de apă și încălziți. Apoi adăugați seleniul și fierbeți până se dizolvă complet. Când soluția s-a răcit, se adaugă clorură de amoniu și se amestecă până se dizolvă. Finali/, adăugați apă rece pentru a completa volumul.

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU.—Diluați o parte de toner cu 5 părți de apă. Imprimeurile pentru tonifiere ar fi trebuit să fie bine fixate și spălate. Tonerul durează 10-15 minute și se obține o nuanță maro-negru spre maro.
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Tonifiere indirectă cu sulfuri

Tonifierea indirectă cu sulfuri este poate cel mai popular proces de tonifiere. Necessitâtes două băi. În prima baie, imaginea este albită, iar în a doua tonifiată. Tonifierea indirectă cu sulfuri este potrivită în special pentru mărirea hârtiei, dar nu foarte satisfăcătoare pentru hârtiile de contact cu clorură.

I. BAIE DE ALBIT

Apă 			.20 uncii500c.cm.
Bromură de potasiu ... 	... 		. 200 de boabe 10 grame
Fericianură de potasiu 	... 		.1 uncie25grame
2. BAIE TONIFICARE PENTRU 		TONURI SEPIA		
Apă 			.20 uncii500c.cm.
Cristale de sulfură de sodiu ... 		. 200 de boabe 10 grame
3. BAI TONIFICARE 	PENTRU TONURI ROȘU-BRUN	
Apă 			.20 uncii500c.cm.
Cristale de sulfură de sodiu ... 		. 200 de boabe 10 grame
Sélénium 				.5 boabe0,25 grame
4. BAI TONIFICARE PENTRU 	TONURI DE MAROI	
Apă 			.20 uncii500 c.cm.	
Soluție de tiocarbamidă, 5%. 		4 uncii100 c.cm.	

Soluție de bromură de potasiu, 10 per

cent 		16 uncii400 c.cm.
Soluție de sodă caustică, 10%. ... 	1 uncie25 c.cm.

PREGĂTIREA.—Pregătirea soluțiilor de sulfuri, precum și procesul propriu-zis de tonifiere, nu trebuie efectuate în camera întunecată sau în nicio cameră în care este depozitat material sensibil la lumină. Sulfura de sodiu emite hidrogen sulfurat, care miroase aiurea și este extrem de periculoasă pentru orice tip de material fotografic sensibil. Temperatura apei pentru preparare poate fi normală, iar în cazul soluției 3, amestecați sau agitați bine pentru a dizolva bine seleniul.

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU. — Înălbiți amprentele în soluția I până când există doar urme slabe ale imaginii de culoare galben-maro. Urmați acest lucru prin spălare bine, până când apa nu prezintă nicio colorare. Apoi scufundați imprimeurile într-una dintre băile de tonifiere în funcție de tonul dorit. Soluția 4 are avantajul față de 2 și 3, prin aceea că este inodoră. Păstrați imprimeurile în baia de tonifiere, până când nu se mai observă nicio modificare a tonului imaginii (ll| minute). După aceea, se spală bine.

OBSERVAȚII. — Tonificarea cu succes cu sulfuri depinde de următorii factori: amprentele trebuie să fie bine fixate, altfel se decolorează.
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are loc tionarea alburilor. Spălați bine, deoarece urmele de hipo în baia de albire formează un reducător și afectează detaliile din imagine. Imprimeurile trebuie să fie complet dezvoltate și să prezinte o imagine neagră bună. Numai în astfel de cazuri se vor obține tonuri profunde bune.

Tonuri de cretă roșie

Imprimeurile cu tonuri sulfurate pot fi scufundate într-o baie care conține clorură de aur pentru a forma tonuri roșiatice.

SOLUȚIA A

Apă 		...16 uncii400c.cm.
Hipocristale ... 	......... 350 de boabe17grame
Tiocarbamidă... ... 	...... 350 boabe17grame
Metabisulfit de potasiu ... 	... 175 boabe8,5 grame

SOLUȚIE В

Apă........................... 4 	uncii100 c.cm.

Clorura de aur ... 	.........18 boabeI gram

Cretă precipitată pentru a acoperi vârful unui cuțit.

PREPARARE.—Se amestecă soluțiile stoc A și B cu un volum egal de apă. Încețoșarea cauzată de cretă nu are nicio consecință.

Tonuri de albastru și verde

Cu metoda nr. I, pot fi obținute tonuri de albastru directe, cu condiția ca imprimeurile să fi fost dezvoltate corespunzător. Cu cât tonul originalului este mai maro, cu atât mai albastru va fi tonul după baia de aur. Prin urmare, este necesar ca imprimeurile să fie dezvoltate într-un dezvoltator maro asemănător cu formula, pagina 18. Imprimele ar trebui să fie dezvoltate ceva mai ușor decât de obicei. Orice imprimare cu tonuri de imagine neagră este potrivită pentru metoda nr. 2, în timp ce pentru diapozitivele cu lanternă, această metodă ar trebui folosită în detrimentul metodei nr. I.

METODA Nr. I

Aceeași formulă ca și pentru tonurile de cretă roșie (vezi mai sus).

METODA Nr. 2

A. 	BAI DE ALBIT Apă 20 uncii500 c.cm.

Fericianură de potasiu .. 40 boabe 	2 grame

Ammonta ... 	......... Câteva picături 0,1 c.cm.

B. 	BAI TONIFICARE ALBASTRĂ

Apă........................... 20 	uncii 500 c.cm.

Citrat de amoniu Ferrie ....... 175 	boabe9 grame

Acid clorhidric .............. 26 	minim1,5 c.cm.
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C. 	TONIFICARE SUPLIMENTARĂ ΒΑΤΗ PENTRU VERDE

Apă................................. . 	20 uncii500 c.cm.

Cristale de sulfură de sodiu ... 	... 40 de boabe2 grame

Acid clorhidric ............. 96 minime 	5 c.cm.

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU.—Metoda I produce tonuri de albastru direct, dar metoda 2 este indirectă, iar pentru aceasta din urmă se înălbesc amprentele în soluția A, se spală bine până când alburile sunt limpezi, apoi se tonează albastru în soluția B sau pentru tonurile verzi în soluția C. Spălați bine înainte și după tonifierea verde.

Soluție de glazură

Nu este recomandat să vă pregătiți propria soluție de fiere de bou, deoarece forma pregătită poate fi achiziționată ieftin și este pur și simplu diluată cu apă pentru utilizare. Cea mai bună diluție pentru fierea de bou preparată va fi dată în instrucțiunile producătorului, dar, în general, este:

Ox-gall preparat ............ Mă despart

Apă............................. IO 	piese

INSTRUCȚIUNI DE LUCRU.—Immergeți amprentele în soluția ox-ga'Ì timp de 5-10 minute. După ce piate-ul de glazură a fost frecat cu un burete înmuiat în soluție, așezați amprentele pe piate, emulsiunea în jos, acoperiți-le cu o foaie de cauciuc sau hârtie absorbantă și racleta cu un aparat de racletă cu role sau bandă. Apoi puneți piata oblic și lăsați imprimeurile să se usuce fără căldură. Când sunt complet uscate, se vor desprinde de la sine sau se vor desprinde ușor.

OBSERVAȚII.—Din când în când, farfuriile trebuie curățate cu o pastă făcută cu cretă franceză, alcool metilat și câteva picături de ammonta. Dupa acest tratament, farfuriile trebuie spalate cu sapun si in final cu apa fierbinte. Dacă plăcile nu sunt curate, amprentele pot să se lipească și să se deterioreze atunci când sunt scoase de pe piate.

O alta modalitate de a obtine imprimeuri foarte glazurate, este in locul sticlei piate obisnuite, sa folosesti placi de crom impreuna cu o masina de uscare incalzita electric, in acest proces amprentele fiind uscate in cateva minute. Nu este necesar un tratament preliminar cu fiere de bou. dar metoda simplă cu plăci de sticlă excelează în producerea unui finisaj „suprafață oglindă” pentru imprimeuri.

SUGESTII PENTRU CAMERA ÎNTUNECĂ

Antidoturi pentru otrăvuri

ÎMPOTRIVA ACIZILOR.—Băuturi alcaline, adică bicarbonat de sodiu, carbonat de magneziu sau o suspensie de oxid de magneziu. Dacă acestea nu sunt disponibile, atunci cantități de apă caldă pentru a induce vărsăturile. Se pot folosi și lapte și ulei.

SPLĂCĂRI DE ACIDE ÎN OCHI. — Se spală cu apă caldă sau cu bicarbonat de sodiu foarte diluat.

ÎMPOTRIVA ALCALII CAUSTIC.—Bea oțet puternic diluat sau acid citric sau suc de apiè. Suge bucăți de gheață. Se poate lua lapte sau oii.

SPLICAȚI DE ALCALINE ÎN OCHI.—Spălați cu apă sau cu acid borie foarte diiut.

Otrăvirea cu gaze.—Aer proaspăt, îndepărtați îmbrăcămintea constrângătoare, respirație artificială.

Otrăvirea cu mercur.—Lapte și albuș de ou.

Preventiv și unguent împotriva dermitei

Ca prevenție împotriva dermatitei cauzate de metol persoanelor deosebit de sensibile, degetele pot fi clătite atât înainte, cât și în timpul dezvoltării, dar mai ales după dezvoltare și înainte de utilizarea săpunului în:

Acid clorhidric ........................ 20 picături

Apă.................................................. 20 	uncii

În cazul în care pielea este deja afectată, trebuie utilizat următorul unguent de două sau trei ori pe zi și înainte de a merge la culcare noaptea : Icthyol...................... .............. 10 	părți

lanolină .......... ................................. 40 	„

Acid Borie .................................. 40 	„

Vaselina ...................................... 30

Îndepărtarea petelor de dezvoltator de pe mâini

Frecați bine mâinile cu o soluție I la sută de permanganat de potasiu până când capătă o culoare totală maro, apoi spălați bine în mod obișnuit și la final clătiți într-o soluție puternică de bisulfit de sodiu, care va îndepărta complet culoarea maro.
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Eliminarea stropilor dezvoltator de pe haine

Umeziți petele sau stropii cu 5 la sută, soluție de permanganat de potasiu. Se lasă să stea câteva momente și apoi se decolorează cu soluție de bisulfit de sodiu 10%.

În cazul țesăturilor colorate sau a țesăturilor, trebuie avută grijă, în caz contrar, tratamentul poate provoca apariția unei zone decolorate.

Soluție de curățare pentru vase din sticlă sau porțelan

Apă............................. 40 	uncii1.000 c.cm.

Bicromat de potasiu ....... 4 uncii 	100 grame

Acid sulfuric conc. ... 	......4 uncii100 c.cm.

Se dizolvă mai întâi dicromatul și apoi se adaugă acidul încet și cu agitare constantă, deoarece se va degaja căldură mare. Când a fost folosită această soluție, vasele trebuie spălate bine cu multă apă.

Eliberarea dopurilor de sticlă blocate

Încălziți rapid, dar cu atenție, gâtul botilului cu o flacără a unei lămpi cu gaz sau spirt. Apoi bateți dopul cu o bucată de lemn până se slăbește. În cazul în care blocarea dopului se datorează cristalizării sărurilor din soluție, o picătură sau două de apă este de ajutor, sau sticla poate fi răsturnată și plasată în apă caldă până la gâtul sticlei.
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PRODUSE CHIMICE FOTOGRAFICE

În paginile următoare, sunt date detalii despre cele mai importante substanțe chimice ale fotografiei și sunt aranjate după cum urmează.

(1) 	Partea comună a substanței chimice, alte nume în uz și compoziția chimică.

(2) 	Aspect, mod de conservare, proprietăți speciale, adică otrăvitoare, corozive sau inflamabile. Solubilitate în apă la temperatură normală.

(3) 	Utilizare în scopuri fotografice, de obicei cu referințe de pagină.

ACID ACETIC GLACIAL.

Apă fluid limpede cu smeli înțepător. Se solidifică la temperaturi scăzute (sub 50° F. (IO C.)). A se pastra in sticla cu dop de sticla; acțiune corozivă.

Se amestecă în toate proporțiile cu apă.

Folosit pentru baia de oprire (pag. 29), suplimentar la băile de fixare (pag. 30 și în intensificatorul cu uraniu (pag. 41).

ALAUN. POTASĂ. Sulfat de aluminiu și potasiu. Rock alaun.

Cristale transparente incolore sau pulbere albă. Botti· cu plută. Solubilitate I parte în 10-11 părți apă.

Folosit ca agent de întărire (p. 41), și în tonifiere cu hipoalum. ALUM CROM. Sulfat de crom potasiu.

Cristale violet profunde. Sticla cu plută.

Solubil I parte în 5-7 părți apă.

Folosit ca agent de întărire (pag. 14).

AMIDOL. Clorhidrat de 2,4-diamino-fenol.

Cristale ac albe până la gri. A se păstra într-o sticlă de sticlă maro, cu plută bine cerată.

Dezvoltator puternic, fără alcali (pag. 15). PERSULFAT DE AMONIU.

Cristale incolore. Sticlă cu dop de sticlă.

Solubil I parte în 1,7 părți de apă.

Ca reductor (pag. 41).

BORAX. biborat de sodiu.

Pulbere albă sau cristale. Sticla cu plută.

Solubil I parte în 17 apă.

Ca alcali ușoare în dezvoltatorii de cereale fine (pag. 12).

GALGON. Probabil hexa-metafosfat de sodiu.

Pulbere albă sau cristale incolore. Bottie cu plută.

Ca prevenire a precipitării sărurilor de calciu în apă dură SULFAT DE CUPRU. Vitriol albastru.

Cristale albastre, caustice și otrăvitoare. buton de plută.

Solubil I parte în 3 apă.

Ca batti de albire (p. 43).
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FORMALINA. Soluție de formaldehidă gazoasă În apă.

Soluție limpede, dar ușor gălbuie, otrăvitoare cu miros neplăcut. Vaporii periculoși pentru materialele sensibile la lumină. Botele maro cu dop de sticlă.

Se amestecă în toate proporțiile cu apă.

Ca agent de întărire când este diluat cu apă (pag. 31). ACID CLORHIDRIC. Acid clorhidric. Spirite de săruri.

Incolor când pur, dar adesea gălbui. Coroziv și otrăvitor. Vaporii periculoși pentru materialele fotografice. Botile cu dop de sticlă.

În băile de tonifiere (p. 46), și pentru curățarea vaselor murdare. HIDROCHINONA. Quinci. Paradihidroxibenzen.

Cristale incolore. Sticla de sticla maro cu pluta bine cerata.

Dezvoltator utilizat pe scară largă (pag. IO, 13, 16, 25, 26).

MERITOL.

Un dezvoltator cu granule fine, solubil rapid și fără proprietățile toxice ale parafenilediaminei.

METOL. Elon. Pictol. Genol. Scalci. Rhodol. Sulfat de metil para-aminofenol.

Ace sau prisme incolore. Sticla de sticla maro cu pluta bine cerata.

Dezvoltator de aplicabilitate universală (pp. IO, II, 12, 14, 16, 25). PARAFENILENDIAMINĂ. I.4-Diaminobenzen.

Pulbere albă până la maronie. Otrăvitoare. Sticla de sticla maro cu pluta cerata.

Folosit în dezvoltatorii fmegrain (p. 43).

BROMUR DE POTASIU.

Cristale cubice albe sau pulbere albă. Sticla cu plută.

Solubil I în 1,6 apă.

Retenție în dezvoltatori (pp. IO, II, 12, 13, 14, 16, 25, 26), și în băi de albire.

DICROMAT DE POTASIU. Bicromat de potasiu.

Cristale roșii portocalii, otrăvitoare. Sticla cu plută.

Parte solubilă în apă IO.

Pentru curățarea vaselor (pag. 49).

FERICIANURA DE POTASIU. Prusia roșie de potasiu.

Cristale roșu închis, otrăvitoare. Sticla cu plută.

Solubil I în 2,5 apă.

Ca reductor (pag. 32).

HIDROXID DE POTASIU. Potasiu caustic.

Apare în bețișoare, fulgi și pelete, puternic coroziv și atrage umezeala. Flacon cu dop de cauciuc.

Extrem de solubil în apă, I în 0,5.

Alcali puternici pentru dezvoltatori (pag. 13).

METABISULFIT DE POTASIU.

Cristale dure, incolore. Sticla cu plută.

Solubil I în 3 apă.

Ca conservant în dezvoltatori, stoo bari·, ca acidifiant în fixarea batti-(P- 29). 	с.

SULFOCIANURĂ DE POTASIU. Tiocianat de potasiu. Rodanat de potasiu.

Cristale incolore, otrăvitoare. Sticlă maro cu dop de sticlă. Solubil I în 0,5 apă.

Adăugarea la dezvoltatorii cu granulație fină (p. 12).

BISULFIT DE SODIU.

Pulbere cristalină albă. Smeli de acid sulfuros. Sticlă cu dop de sticlă.

Solubil I în 4 apă.

Folosit în aceleași scopuri ca și metabisulfitul de potasiu.

BICARBONAT DE SODIU. Sifon. Carbonat de sodiu.

Cristale albe sau pulbere. Sticla cu plută. Carbonat de cristal.

Solubil I în 1,6 apă, anhidru I parte în 6 apă.

Folosit ca alcali în dezvoltatori (pp. Il, 12, 16, 25, 26).

CLORURA DE SODIU. Sait comun.

Pudră albă. Sticla cu plută.

Solubil I în 2,5 apă.

Adăugarea la baia de înălbitor de cupru (pag. 43).

HIDROXID DE SODIU. Sodă caustică.

În bastoane, fulgi și pelete, caustică puternică. Sticla Giass cu dop de cauciuc.

Solubil I în 1,7 apă. (Generează căldură la dizolvare, la fel ca potasa caustică.)

Alcali puternici pentru dezvoltatori și baie de tonifiere (pag. 45).

SULFAT DE SODIU. Săruri Glaubers.

Cristale incolore. Sticla cu plută.

Solubil I în 2 apă.

Ca plus față de dezvoltator tropical (p. 14).

SULFIT DE SODIU.

Pulbere albă sau cristale. Sticla cu plută.

Anhidru sait solubil I în 5 apă.

Conservant în dezvoltatori (p. 10, II, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 30, 43, 44).

TIOSULFAT DE SODIU. Hipo. Hiposulfit de sodiu. Cristale incolore. Sticla cu plută.

Solubil I în 0,7 apă.

Materialul universal de fixare (pag. 29, 30).

ACID SULFURIC. Ulei de vitriol.

Lichid uleios incolor. Puternic coroziv și otrăvitor. Sticlă cu dop de sticlă.

Atenție: Când este necesar acid diluat, acidul trebuie întotdeauna turnat în apă, niciodată invers, altfel reacția ajunge la violență explozivă.

Folosit pentru băi de înălbitor (pag. 43), soluție de curățare (pag. 49).

NITRAT DE URANIU. azotat de uranil.

Cristale gălbui. Otrăvitoare. Sticlă cu dop de sticlă.

Ssluble I în 0,5 apă.

Folosit în intensificatorul de uraniu (pag. 41).
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CARTEA ALL-IN-ONE CAMERA BOOK

De W. Emanuel și FL Dash

0 plăci color, 40 de fotografii, 36 de desene cu diagrame, 180 de pagini, 7|x5 inch, legate. A doua editie.

Preț 6/- (Poștă 7d.)

Acesta este un manual general de fotografie: dar este diferit. Face toate eforturile pentru a evita prezentarea unei fotografii bune ca fiind mai dificilă decât este în realitate: un hobby plăcut, cu un fundal tehnic, care poate fi la fel de ușor de înțeles pe deplin ca și fotografia în sine. Această carte simplifică problemele fără a le ascunde, evidențiază regulile esențiale fără a omite detalii. Fotografia color apare ca o parte naturală a muncii amatorilor modem. Această carte înseamnă ajutor și încurajare.

CALEA MEA CU MINIATURA

De Lancelot Vining, FJ.BP, ARPS

92 de fotografii, 10 desene, 260 de pagini, 7|x5 inch, legat cu pânză. A doua editie. 	Preț 13/6 (Poștă 7d.)

Regi, oameni de stat, vedete de film, frumuseți de scăldat, jocuri și curse, război și pace, istorie și vieți private au trecut înaintea camerelor lui Lancelot Vining timp de treizeci și cinci de ani. Cu toate acestea, acest bătrân de pe Fleet Street din Londra este astăzi la fel de tânăr și pasionat ca la prima sa misiune. Un pionier al modelului de 35 mm. aparat de fotografiat, maestru al pistolului modem flash*, fotograf as al Daily Mirror, editorialist popular pe „chestiuni în miniatură”, este pe cât de deschis la minte și de progresist, pe atât de generos în sfaturile sale.

PORTRETE NEMORALE

Compilat de Alex Strasser, FRPS

48 de plăci semiton, 20 de desene de istorie, 128 de pagini, 10x7 inci, legate cu pânză. 	Preț 12/6 (Poștă 7 zi)

Seria Classics of Photography este o istorie a fotografiei în fotografii, iar acesta este primul volum al acesteia. Un secol de portrete de cameră se oglindește în capodoperele sale. Privit din perspectiva timpului, farmecul nemuritor al acestor imagini iese în evidență mai clar decât efectele cele mai strălucitoare ale lucrărilor de studio actuale. Ele ne învață cum reținerea tehnică și abilitățile creative pot fi amestecate într-o viață de durată. Ele apar în acest volum pe fundalul viu al notelor contemporane asupra fotografiilor, a fotografilor și a celor fotografiați. Explicații despre tehnicile trecute și o scurtă istorie a portretului fotografiei completează această bijuterie a literaturii aparatului foto.
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ILUMINAT PENTRU FOTOGRAFIE

De W. Nurnberg, FRPS

137 de fotografii, 156 de diagrame, 10x7 inci, 176 de pagini, legat cu pânză. A doua editie. 	Preț 12 6 (Poștă 7d.)

„Unde să pun lămpile”—când faci portrete, grupuri, studii de figuri, nuduri, stiluri, sticlă, metal sau țesătură? Mai mult decât atât este arătat în această carte. Se întoarce la rădăcinile tehnice ale luminii artificiale, dezvăluie avantajele și limitările diferitelor surse de lumină, schițează principiile utilizării lor practice și oferă nenumărate sugestii cu privire la aplicarea lor individuală. Peste o sută de exemple analizează stilurile de imagine ale maeștrilor fotografi de pe ambele maluri ale Atlanticului. Este un reasure-trove de idei Iighting

TOATE trucurile foto

De Edwin Smith

63 de fotografii, 84 de diagrame, 280 de pagini, 7|x5 inch, legat cu pânză. 	Preț 10 6 (Poștă 7d.)

Acum o sută de ani fotografia părea a fi magie; azi știm că poate fi magie. De mii de ori sunt secretele fotografiei truc. Efecte picturale uluitoare, variații fantastice ale realității, decepții amuzante ale ochiului uman și chiar propagandă politică sunt lucrate prin el. Autorul acestei cărți a urmărit ani de zile mijloacele și metodele magicienilor de fotografie. El este hhnselî unul dintre ei. El dă liber tehnica, trucurile și ideile unei experiențe îndelungate.

CAMERA NEBUNA

De CA Bromley

34 fotomontaje, 31 desene analitice, 104 pagini, 7|x5 inch, legat cu pânză. 	Preț 6/- (Poștă 6d.)

Oamenii spuneau că camera nu poate minți. Fotografiile vor păstra întotdeauna o persuasivitate a realității și chiar și cea mai îndrăzneață dintre fotografiile falsificate hardi/ nu reușește să aibă efectul ei uimitor asupra oamenilor, inclusiv asupra celor care au auzit deja de posibilitățile „fotomontajului”. Неге, Claude A. Bromley, „ Crazy Photographer'' de la London Opinion și The Ștrand Magazine, descrie mijloacele și modalitățile sale de succes în lipirea unui tărâm al minunilor uluitor și fantastic. Și tu poți să o faci cu negativele tale!

fotografierea: oameni

De Hugo van Wadenoyen, FRPS, FIBP

131 de fotografii, 64 de diagrame, 168 de pagini, 10 7 inchi, legat de pânză. A doua editie. 	Preț 12 6 (Poștă 7d.)

Portretul fotografic s-a schimbat mult. Tehnica s-a schimbat și spiritul s-a schimbat odată cu ea. Locul portretelor solemne, asemănătoare unei picturi, a fost luat de înregistrări sincere ale fețelor oamenilor. Arată lejer, dar plin de viață, nepus, dar sincer, simplu, dar concentrat. În spatele celor mai bune exemple se află măiestrie intenționată. Scopurile, mijloacele și cascadorii noilor căi sunt explicate în această carte de un fotograf profesionist din soartă și amator la suflet.

SFATURI FOTO LA COPII

De Mary și Rudolf Arnheim

13 fotografii, 58 desene schematice, 112 pagini, 10x7 inci, legat cu pânză. 	Preț 7 6 (Poștal 7d.)

Fotografiarea copiilor pare a fi nici mai mult nici mai puțin dificilă decât a fotografia orice altceva. Dar de îndată ce aparatul de fotografiat reușește să părăsească nivelul ochilor adulților și să coboare în perspectiva copiilor, este obligat să detecteze o lume nouă. Farmecul, obiceiurile, legile acestui lume diferit au toate aspectele lor fotografice specifice. Regulile generale și micile trucuri marchează calea către ele - o cale care este deschisă atât pentru începătorii avansați, cât și pentru amatori.

SFATURI FOTO DESPRE PISICI SI CAINI

De Edwin Smith și Oswell Blakeston

34 de fotografii, 95 de pagini, 10x7 inci, legat cu pânză.

Prețul 6 - (Poștă 7d.)

Priviți imaginile din această carte! Fiecare a reușit să spargă personalitatea unui animal de companie. Sunt animale de companie destul de obișnuite ca ale dvs. și ale mele. . . filmat cu orice fel de cameră ca a ta și a mea. Nu te simți tentat să ai poze cu animalele tale de companie la fel de strălucitoare ca acestea? Nu există magie în asta. Fără tehnică complicată și fără reguli de artă înalte. Aveți nevoie de puțină experiență și aceasta a fost acumulată în aceste pagini.

SS

ÎN CURS DE DEZVOLTARE

De către CI Jacobson, Ph.D.

80 de fotografii. 70 de diagrame, 288 de pagini, 178 de formule, 23 de tabele, 7|x5 inch, legat cu pânză. 	Preț 10,6 (Poștă 7d.)

Două sute de formule și tabele din această carte oferă o reprezentare cuprinzătoare a tehnicii negative moderne. Sfaturile deschise cu privire la utilizarea lor practică și faptele de bază ale fondului lor teoretic vor permite fotografului să gândească și să lucreze cu intenție. Camera întunecată nu este în niciun caz locul vrăjitoriei secrete pe care unii oameni încearcă să o facă. Alegerea substanțelor chimice potrivite și obținerea negativului potrivit este o chestiune de cunoștințe, practică și experiență, pe care această publicație se străduiește să le transmită într-un limbaj simplu. Acesta va servi drept sursă de încredere de referință pentru mulți ani.

MĂRIRE

De CI Jocobson, Ph.D.

85 de fotografii, 62 de diagrame, 63 de formule, 37 de tabele, 272 de pagini, 7|x5 inch, legat cu pânză. Ediție revizuită.

Preț 9/6 (Poștă 7d.) Mărirea este mai mult decât un proces mecanic. Este capabil să îmbunătățească fotografia și să-i varieze efectul. Lucrarea individuală de mărire se bazează pe capacitatea fotografului de a-și judeca negativele și de a-și alege aparatul, lucrarea, produsele chimice. Materialele moderne sunt produse de cercetare științifică și trebuie să fie manipulate în conformitate cu constatările acesteia. Transformând acestea în termeni de experiență practică, acest manual oferă ajutor de încredere atât profesioniștilor, cât și amatorilor.

REALIZARE PRINCIPURI CULOARE

De Jack H. Coote, FRPS

26 de desene schematice, 128 de pagini, 7|x5 inch, legate. ihird, ediţie revizuită. 	Preț 5 6 (Poștă 6d.)

Fie că folosești o miniatură cu unul dintre procesele de transparență sau dacă lucrezi cu negative de separare într-o cameră de studio, trebuie să te confrunți cu adevăratele dificultăți ale fotografiei color atunci când te gândești la printuri pe hârtie. Această carte ajută. Descrie toate procesele de imprimare într-o manieră cuprinzătoare, dar simplă, evaluându-le în funcție de relativa ușurință cu care pot fi lucrate de către un nou venit în acest domeniu.

CEREȚI CEL MAI ULTIMUL CATALOG ILUSTPAT DE

THE FOCAL PRESS, 31, PIATA FITZROY. LONDRA. Wl
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CITEȘTE NOI GHIDURI FOTO

O mulțime de recenzenți experți au spus asta. Zeci de mii de cititori o vor confirma:

OBȚI MAI MULT decât vă așteptați din aceste cărți mici. Sunt de mare valoare deghizați într-o dimensiune mică.

PRIMIȚI TOT ajutorul pentru a vă face un fotograf bun. Condensat, digerat, bine scris - ușor de citit.

OBȚIȚI CE VREI oricare dintre aceste cărți ai alege pentru sfaturi cu privire la problema camerei tale pentru animalele de companie. Ele sunt toate de sine stătătoare.

OBȚIȚI O EDUCAȚIE FOTOGRAFICĂ COMPLETĂ citindu-le conform planului. Ele sunt concepute pentru a se interconecta precum capitolele unei enciclopedii impunătoare sau un curs costisitor de studiu acasă.

AȘA cum AU FOST PLANIFICAT PENTRU VOI

FUNDAMENTELE

ILUMINAT

SUNSHINE ................Nr. 	2

ÎMPOTRIVA SOARElui........Nu. 17

LUMINA DE ZI LA INTERIOR ... Nr. »

DOAR O LAMPĂ ........Nu. 13

A DOUA LAMPĂ......Nr. 14

CONCENTRARE ................ Nu. 	I

EXPUNERE ................ Nr 	5

FILTRE.................. Nr. 	3

E. MUNCĂ ÎN CAMERA ÎNtunecată

PRELUCRARE 		... Nr. 21
ÎMBUNĂTĂȚAREA NEGATIVULUI 	... Nr. 10
LĂRGIRI 	...... Nr 20
PRINTURI BUNE 	...... Nr. 16
FORMULE 		... Nr. 8
PROBLEME DE TRASARE... 	... Nr. 12

D. PRINCIPII PICTORIALE

COMPOZIȚIE...........Nr. 	15

MOMENTUL CORECT .........Nu. 6

C. SUBIECTE CAMERA

PORTRETE ...............Nr. 	4

PEISAJE .............Nr. 	7

FOTOGRAFII ÎN GRĂDINA ... Nr. 18

ARHITECTURĂ

nr. 22

FOTOGRAFIE DE IARNA ... Nr. U

COPIERE ...............Nr. 	Dacă

Nu numai fiecare titlu, ci și fiecare grup este autonom. Nu contează de unde începeți sau în ce ordine mergeți de la un grup la altul. Secvența alfabetică a grupurilor indică doar ordinea noastră de preferință.

Dr С. I. IACOBSON

Are treizeci și șase. Și-a luat doctoratul în cercetare în fotografie. Deține un număr mare de brevete de fotografie și acționează ca inginer consultant pentru multe firme din industria fotografică. Nu a inventat, proiectat, îmbunătățit expometre, camere cu raze X de mărire, filtre, filme. dezvoltatori de documente, tot felul de produse chimice fotografice și amenință să facă și mai multe în viitor. A scris câteva cărți despre fotografie și a fost timp de mulți ani redactor al unei lucrări foto. El insistă că este tehnician, deși nimeni nu l-a confundat încă cu un artist!

Experții în fotografie de la FOCAL PRESS LTD., 31, FITZROY SQUARE, LONDRA Wl, își pun cu ușurință experiența la dispoziția cititorilor și vor răspunde la orice întrebare legată de fotografie, fie că este mare sau mică. Nu există nicio taxă – dar atașarea unui plic cu adresa ștampilată ajută la asigurarea unui răspuns prompt.
https://neculaifantanaru.com
https://neculaifantanaru.com/en/
